
XONYX SOLID SURFACE 
ERIMÕÕDULISED LETTVALAMUD 



Erimõõduliste lettvalamute programm võimaldab valmistada lette ja lettvalamuid kuni 300 cm pikkusega ning 
kuni nelja (4) integreeritud valamuga. Standartne pakutav  leti sügavus on vastavalt vannitubades levinud stan-
dardile 50 cm, kuid ka kuni 60 cm sügavusega lettvalamuid on võimalik tellida.  Xonyx erimõõduliste lettvalamute 
programm hõlmab vormiparki, mille abil on võimalik valmistada fi kseeritud valamu asukohaga lett-valamuid 
kui ka vabalt asetatavate valamu asukohtadega lettvalamuid. Pikaajaline solid surface tootmiskogemus ja 
oskus-teave võimaldavad liita eri Xonyx solid surface detaile moodustades monoliitsed ilma nähtavate liitekohta-
deta kõrgkvaliteediliseid lettvalamuid. 
Balteco on pikaajalise arendustegevuse tulemusena välja töötanud unikaalse SPS (Slow Polymerization System) 
tehnoloogial põhineva spetsiaalse solid surface materjali koostise ja tootmistehnoloogia. Uudsel tehnoloogial 
valmistatud Xonyx solid surface ühendab endas looduslike mineraalide tugevuse ning vaikude ja akrüülühendite 
erilised omadused luues monoliitse dekoorpinnata kivimassi, millel on eriti tugev kulumiskindel pind. Polümer-
iseerunud tehiskivi on struktuurselt väga tugev materjal, samas on materjali pind siidine ja soe. Xonyx toodete 
satiinviimistlus tagab madala läikega mati kumaga pinna, millel on väga head puhastusomadused.

FIKSEERITUD VALAMU ASUKOHAGA LETTVALAMUD
• Kuni kaks (2) valamut leti pikkusega kuni 200 cm
• Leti sügavus 50 cm ja materjali paksus 14 mm
• Esi-ja küljeservade liitmise võimalus

VABALT PAIGUTATAVA VALAMU ASUKOHAGA LETTVALAMUD
• Kuni neli (4) valamut leti pikkusega kuni 300 cm
• Leti sügavus kuni 60 cm ja materjali paksus 14 mm
• Esi-ja küljeservade liitmise võimalus

LAIA MÕÕTUDE VALIKUGA JA 
KVALITEETSE LISAVARUSTUSEGA 
XONYX LETTVALAMUD
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HRR-TÜÜPI VORMIS FIKSEERITUD VALAMU PAIGUTUS HRL-TÜÜPI  VORMIS FIKSEERITUD VALAMU PAIGUTUS 

HRD-TÜÜPI VORMIS FIKSEERITUD VALAMUTE PAIGUTUS 

VORMIS FIKSEERITUD VALAMU MÕÕDUD

FIKSEERITUD VALAMU ASUKOHAGA LETTVALAMUD

VABALT PAIGUTATAVA VALAMU ASUKOHAGA LETTVALAMUD

HRC-TÜÜPI VORMIS FIKSEERITUD VALAMU (48x32 cm) ASETUSEGA LETTVALAMUD 50 cm LETI SÜGAVUSEGA

XS-TÜÜPI VABALT PAIGUTATAVA(TE) VALAMU(TE)GA (50x32 cm) LETTVALAMUD, LETI SÜGAVUSEGA 50 cm

VABALT PAIGUTATAVA VALAMU (LR) MÕÕDUD

XS-TÜÜPI VABALT PAIGUTATAVA(TE) VALAMU(TE)GA (50x32 cm) LETTVALAMUD, LETI SÜGAVUSEGA kuni 60 cm



LETTVALAMU KONSTRUKTSIOON (ILMA ESISERVATA)

LETTVALAMU KONSTRUKTSIOONI LÄBILÕIGE
(A) - ESISERVAGA ja (B) - ESISERVATA

VEESISENDITE SOOVITUSLIKUD ASUKOHAD (viirutatud ala) 

ÄRAVOOLU JA VEEÜHENDUSTE ASUKOHAD

ÄRAVOOLU ASUKOHT

Ilma ülevooluta pidevalt avatud äravooluga (D1) (kroomitud messing) 
ja dekoratiiv-sifooniga (S01) (kroomitud messing) äravoolu asukoht 
ruumi seinas

Ülevooluga ja avatava/suletava äravooluga (D3) (kroomitud messing) 
ja dekoratiiv-sifooniga (S01) (kroomitud messing) äravoolu asukoht 
ruumi seinas

 

Ilma ülevooluta Xonyx kattega pidevalt avatud äravooluga (D2) 
ja madala sifooniga (S02) (hall PVC) äravoolu asukoht ruumi seinas

P.S. Soovitame madalamat äravoolu kui on vajalik vaba ruum lettvalamu 
all ja/või paigutatakse kapp lettvalamu alla.

LETTVALAMU KONSTRUKTSIOON (ESISERVAGA)

LETTVALAMU KONSTRUKTSIOON

PAIGALDAMISE JUHISED
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KANDURITE ASUKOHAD
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Lettvalamute paigaldamine algab kandurite paigaldamisega seinale. Lettvalamu liimitakse silikooni või montaažiliimiga 
varasemalt loodis paigaldatud kanduritele. Et planeerida kandurite kogust ning nende paigaldamise asukohti on vaja 
lähtuda allpoolsetes joonistes kirjeldatust. Kahe (2) kanduri abil on lubatud paigaldada kuni 100 cm laia lettvalamut. 
Üle 100 cm valamud on vaja paigaldada kolme (3) või enama kanduriga vastavalt allpool kirjeldatud asetusjuhendusele. 
Kanduri koormustaluvuseks seina kinnitustugevuse tagamisel palume arvestada min 100 kg kanduri kohta.

ÜHE VALAMUGA LETTVALAMU. SOOVITUSLIKUD KANDURITE ASUKOHAD (EESTVAATES)

KANDUR

MITME (2+) VALAMUGA LETTVALAMU. SOOVITUSLIKUD KANDURITE ASUKOHAD (EESTVAATES)

MITME (2+) VALAMUGA LETTVALAMU. SOOVITUSLIKUD KANDURITE ASUKOHAD (PEALTVAATES)



TPD 
INTEGREERITUD PABERRÄTIKU JAGAJA 
(kroomitud viimistlus)

D1
PIDEVALT AVATUD ÄRAVOOL
(kroomitud messing)

D2
PIDEVALT AVATUD ÄRAVOOL 
(Xonyx kattega)

D3 
KOOS ÜLEVOOLUGA SULETAV ÄRAVOOL
(kroomitud messing)

TB
INTEGREERITUD KÄTERÄTIKU HOIDJA 
(poleeritud roostevaba teras)
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SECTION B-B

 

DETAIL C
B
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LISAVARUSTUS

S01
DEKORATIIVNE PUDELSIFOON 
(kroomitud messing)

S02
MADALAM SIFOON
(hall PVC plastik)



Jälgimäe, Harjumaa 76401, Estonia 
Tel: +372 6718 237

www.balteco.ee




