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LED-PEEGLI KASUTUSJUHEND

Olete valinud valinud kõrgekvaliteedilise peegli peegeldava ja lakitud pinnakattega, mis on mõeldud 
siseruumides kasutamiseks.

Soovitame:
• Järgida antud kasutusjuhendit
• Tagada ruumi piisav ventilatsioon ja mõistlik temperatuur
• Välistada toote kokkupuudet ükskõik milliste korrosiooni põhjustavate ainetega.

Müüja ei vastuta võimaliku tootekahju eest, mis tulenevad toote ebaõigetest paigaldus-, kasutus- või 
hooldustegevustest. Peegli hooldamisel soovitame kasutada kaitsekindaid ja muud asjakohast kaitsevarustust.

ÜLDISED HOOLDUSJUHISED

Peegli pinna puhastamine

• Väldi kuivalt klaasilt mustuse kraapimist.
• Kasuta peeglipinna puhastamiseks niisket pehmet lappi, mikrokiudlappi või svammi vältides tugevat hõõrumist.
• Terava- või abrasiivse töövahendi või katlakivieemaldite kasutamine on keelatud.
• Paljud kemikaalid ei sobi peeglite puhastamiseks – igasuguste hapete, lahuste ja kloori-ning fl oorisisaldusega ainete 
kasutamine on keelatud.
• Klaasipuhastusvahendeid võib kasutada, aga antud kemikaalid võivad kahjustada peegelpinda.
• Juhul kui peeglit pole kaua puhastatud, siis on soovitatav märja lapiga õrnalt puhastada, et vältida peeglipinna 
mikro-kriimustusi. 
• Suurema mustuse puhul võib lisada soojale pesuveele õrna nõudepesuvahendit või seepi.
• Puhasta kasutamise käigus tekkinud veepiisad peeglilt ja peegli servadest koheselt.
• Peale puhastamist on vajalik peegel ja peegli ääred kohe kuivatada kuiva pehme lapiga, mis ei jäta peeglile jääk-kiude. 

Peegli raamistuse puhastamine

• Kasuta puhastamiseks niisket pehmet lappi või mikrokiudlappi vältides tugevat hõõrumist.
• Terava- või abrasiivse töövahendi kasutamine on keelatud. Õrna mustuse puhul kasuta puhastuslapi märgamisel 
külma- või toasooja vett.
• Puhastusvette võib vajadusel segada mõõduka koguse nõudepesuvahendit või seepi. Antud aluselise lahuse tem-
peratuur ei tohiks ületada 25C°.
• Ka raskesti puhastatava mustuse (rasva või õli plekid) puhul ei tohi kasutada lahustibaasil puhastusvahendit. 
• Enne puhastamist proovi puhastusaine mõju väiksemal pinnal.
• Loputa pind ja kuivata põhjalikult koheselt peale keemia kasutamist. Pind võib saada kahjustuse, kui kemikaali jäägid 
jäävad pinnale.  
• Abrasiivsete-, korrosiooni tekitavate-, kõrge aluselisusega-, kõrge happelisusega- või poleerivate ainete kasutamine 
on keelatud.
• Keelatud on kasutada atsetooni, lahusteid, happeid, alkoholi, glükool-eetreid ja muid tööstuslikke kemikaale.
• Peale puhastamist kuivata pinnad põhjalikult pehme lapiga, mis ei jäta pindadele jääk-kiude.
• Et vältida pindade tuhmumist või tooni muutust, kaitse peeglit päikesekiirguse eest ja väldi peegli liigset tööaega.  


