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KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND



KASUTUSJUHEND

Olete valinud kõrgekvaliteedilise peegli lakitud pinnakattega, mis on mõeldud siseruumides kasutamiseks.

SOOVITAME:

• Järgida antud kasutusjuhendit

• Tagada ruumi piisav ventilatsioon ja mõistlik temperatuur

• Välistada toote kokkupuudet ükskõik milliste korrosiooni põhjustavate ainetega.

PEEGLI PINNA PUHASTAMINE

• Väldi kuivalt klaasilt mustuse kraapimist.

• Kasuta peeglipinna puhastamiseks niisket pehmet lappi, mikrokiudlappi või svammi vältides tugevat hõõrumist.

• Terava- või abrasiivse töövahendi või katlakivieemaldite kasutamine on keelatud.

• Paljud kemikaalid ei sobi peeglite puhastamiseks – igasuguste hapete, lahuste ja kloori-ning fl oorisisaldusega ainete 

kasutamine on keelatud.

• Klaasipuhastusvahendeid võib kasutada, aga antud kemikaalid võivad kahjustada peegelpinda.

• Juhul kui peeglit pole kaua puhastatud, siis on soovitatav märja lapiga õrnalt puhastada, et vältida peeglipinna 

mikrokriimustusi. 

• Suurema mustuse puhul võib lisada soojale pesuveele õrna nõudepesuvahendit või seepi.

• Puhasta kasutamise käigus tekkinud veepiisad peeglilt ja peegli servadest koheselt.

• Peale puhastamist on vajalik peegel ja peegli ääred kohe kuivatada kuiva pehme lapiga, mis ei jäta peeglile jääk-kiude. 

PEEGLI RAAMISTUSE PUHASTAMINE

• Kasuta puhastamiseks niisket pehmet lappi või mikrokiudlappi vältides tugevat hõõrumist.

• Terava- või abrasiivse töövahendi kasutamine on keelatud. Õrna mustuse puhul kasuta puhastuslapi märgamisel 

külma- või toasooja vett.

• Puhastusvette võib vajadusel segada mõõduka koguse nõudepesuvahendit või seepi. Antud aluselise lahuse tem-

peratuur ei tohiks ületada 25C°.

• Ka raskesti puhastatava mustuse (rasva või õli plekid) puhul ei tohi kasutada lahustibaasil puhastusvahendit. 

• Enne puhastamist proovi puhastusaine mõju väiksemal pinnal.

• Loputa pind ja kuivata põhjalikult koheselt peale keemia kasutamist. Pind võib saada kahjustuse, kui kemikaali jäägid 

jäävad pinnale.  

• Abrasiivsete-, korrosiooni tekitavate-, kõrge aluselisusega-, kõrge happelisusega- või poleerivate ainete kasutamine 

on keelatud.

• Keelatud on kasutada atsetooni, lahusteid, happeid, alkoholi, glükool-eetreid ja muid tööstuslikke kemikaale.

• Peale puhastamist kuivata pinnad põhjalikult pehme lapiga, mis ei jäta pindadele jääk-kiude.

• Et vältida pindade tuhmumist või tooni muutust, kaitse peeglit päikesekiirguse eest ja väldi peegli liigset tööaega.  

ÜLDINE INFO

• Udueemaldus töötab ainult siis, kui peegli taustavalgustus on sisse lülitatud.

• Ärge kasutage peegli puhastamiseks abrasiivseid aineid ega lahusteid.

• Toote kasutusea lõpus viige see kohalikku jäätmekäitlusettevõttesse

PS. Müüja ei vastuta võimaliku tootekahju eest, mis tulenevad toote ebaõigetest paigaldus-, kasutus- või 

hooldustegevustest. Peegli hooldamisel soovitame kasutada kaitsekindaid ja muud asjakohast kaitsevarustust.

Toodet tohib kasutada ainult 
siseruumides.

Toodet ei tohi katta 
soojusisolatsioonimaterjaliga.



PAIGALDUSJUHEND

Palun lugege kõigepealt juhend läbi. Jätame endale õiguse muuta toote spetsifi katsioone võimalike tehniliste 

uuenduste tõttu.

ELEKTRIÜHENDUSTEGA SEOTUD HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD

• Meie tooted on kasutamiseks üksnes siseruumides. 

• Elektriühendused ja mistahes hilisemad elektritööd tuleb lasta teha pädeval elektrikul, 

kes tegutseb riiklike korralduste ja kehtivate elektrieeskirjade järgi.

• Juhul kui toote väline elastne kaabel või juhe on kahjustunud, võib selle ohu vältimiseks 

välja vahetada üksnes tootja, tema teeninduskeskuse esindaja või samalaadse kvalifi katsiooniga isik.

PUUTETUNDLIK LÜLITI

• Peegel on varustatud SISSE/VÄLJA puutetundliku lülitiga. 

• Taustavalgustusega peegli sisselülitamiseks puudutage valgustatud nuppu. 

• Kui soovite lülitada peeglit soojalt valguselt külmale ja vastupidi, puudutage andurit umbes 

kolm (3) sekundit.
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1. 

Määrake koht, mis ei ole joonisel näidatud tsoonis 1.

TSOON 1: Viitab vanni või duši kohal olevale alale kõrgusega kuni 2,25 m.

Vähim nõutud kaitseaste selles alas on IPX5.

TSOON 2: Vahetult 1. tsooni ümber olev ala laiusega 0,6 m. Valamuid tuleks samuti käsitleda 2. tsoonina.

Vähim nõutud kaitseaste selles alas on IPX4.

TSOON 3: Erinõuded puuduvad, välja arvatud juhul, kui puhastuses kasutatakse veejugasid.
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2.

Selleks et paigaldus oleks lihtsam, on tootega kaasas 

paberšabloon aukude seina puurmiseks.

4.

Kleepige paberšabloon seinale, võttes arvesse 

kinnitusavade ja peegli serva asukohta. Kasutage 

loodi ja asetage šabloon nii, et see oleks täiesti 

rõhtasendis.

3.

Voltige paberšabloon lahti ja asetage see peegli tagumisele 

küljele, et veenduda, et augud on õigetes kohtades.
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5.

Veenduge, et kinnituskohtade taga ei oleks 

veetorusid ega elektrijuhtmeid.

6.

Puurige augud ja sisestage seinaga sobivad tüüblid, 

mille külge peegel kinnitada (puitprusside korral 

kasutage ainult kruvisid).

7.

Ühendage peegli juhtmestik IP44 kaitseastmega 

harukarpi (ei kuulu komplekti), mille saab sisestada 

peegli taha seina sisse.

8.

Riputage peegel seinale.
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Balteco AS, Vanakooli tee 1, Jälgimäe, Saku vald, Harjumaa 76404

Phone: +372 6718 237, Fax: +372 6718 236

www.balteco.com


